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VCC 30

VCC 30

Csomag   Tartalom Kiszerelés Sz.
Spray 400ml   1 Db VCC 30/  1/400
Spray 400ml 12 Db VCC 30/12/400

Előnyök
» A legmakacsabb műanyag- és festékmaradványokat is eltávolítja 
» Oldja a Diesel eff ektus maradványait 
» Alumíniumra is alkalmazható
» Lassú, maradékmentes párolgás 

Termékjellemzők
Speciálisan a műanyagipar számára kifejlesztett aktív  tisztítószer.

Makacs műanyag- és festékmaradványok eltávolítására fröccsöntő 
formákból, valamint  extruder- és fóliázó  berendezések tisztítására. 
Lakk- és tömítőanyag maradványok eltávolítására.

Alkalmazás
A dobozt használat előtt rázza fel. A tisztítandó részeket  alaposan fújja be, 
majd rövid ideig hagyja hatni. A gyors és tökéletes eltávolítás érdekében utó-
tisztítás javasolt VCM 20 segítségével.  

Figyelem 
Oldja a műanyagot, lakkot, a tömítéseket és az elasztomert (műkaucsuk).

VCC 30 Érték Teszteljárás

Szín átlátszó

Alap Szerves oldószerkeverék

Sűrűség 0,90g/cm³ DIN 51 757

Lobbanáspont < -20°C ISO 25 92

Formaüregek aktív 
tisztítószere

Biztonsági adatlap

FORMAÜREGEK AKTÍV 
TISZTÍTÓSZERE


