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STEUEREINHEIT MIKROMOTOR M-LINE GESM 1000

PRODUKTBESCHREIBUNG
f 4,3“ TFT-Farbdisplay mit Drehzahl- und Belastungsanzeige
f Automatische Typ- und Drehzahlerkennung aller Mikromotor-Handstücke M-Line
f Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000 - 80.000 min-1

f Anschlussmöglichkeit für zwei Handstücke ermöglicht ein effizientes Arbeiten
f Linkslauf-Knopf für ein schnelles Ändern der Drehrichtung
f USB-Anschluss (2x) für Software-Updates, zum Betrieb von USB-LED-Leuchten 

(GESM 10006) oder zum Laden von USB-Akkugeräten

LIEFERUMFANG
f 2x Handstückhalter zum Einlegen (GESM 10003)
f Netzkabel (C13 Typ F)
f Schutzbrille (ASA 1000)
f Bedienungsanleitung

Gew. Anschluss Abmaße n Nr. EUR

3,3 kg 230 V / 50 Hz 247 x 210 x 164 1.000 - 80.000 min-1 GESM 1000/80 < >

E Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

GESM 1000 Wert

Max. Leistung 260 W

Motoranschlüsse 2 x 6 polig

USB-Schnittstellen
2 x USB 2.0
F für Softwareupdates 
F zum Betrieb und Laden von USB-Geräten (z.B. USB-LED-Leuchte GESM 10006)

Weitere Anschlüsse
Fußpedal-Anschluss
Drehzahlregelung mit Fußpedal - GESM 10002

Netzanschluss 230 V (optional 115 V via Sicherungswechsel)


